
MPC – Parametry techniczne
MPC LIVE - Parametry techniczne

Pady 16 dynamicznych padów czułych na siłę docisku; kolorowe 
podświetlenie RGB
8 banków dostępnych przy pomocy przycisków Pad Bank

Pokrętła 4 dotykowe pokrętła Q-Link
4 kolumny pokręteł Q-Link dostępne przy pomocy przycisku Q-
Link
1 duże pokrętło do nawigacji po ekranie z 
zaznaczaniem/dokonywaniem wyboru przez wciśnięcie

Przyciski 22 specjalne przyciski funkcyjne; podświetlenie czerwone, 
pomarańczowe lub zielone

Wyświetlacz 6,9” / 176 mm (przekątna)
5,9” x 3,7” / 150 x 93 mm (szerokość x wysokość)
Kolorowy wyświetlacz LED z interfejsem dotykowym

Maksymalna 
rozdzielczość 
nagrywania 

Tryb autonomiczny | 24 bity, 44,1 kHz
Tryb kontrolera | 24 bity, 96 kHz

Procesor Procesor | 1,8 GHz czterordzeniowy ARM. Cortex. A17
RAM | 2 GB
Pamięć | 16 GB (pamięć dla użytkownika, 10 GB zainstalowanego 
oprogramowania). 4 GB (system operacyjny MPC)

Złącza 2 wejścia TRS 1/4” (6,35 mm) (1 para stereo)
6 wyjść TRS 1/4” (6,35 mm) (3 pary stereo)
1 wyjście słuchawkowe - jack stereo 1/8" (3,5 mm)
2 wejścia RCA (1 para stereo)
2 wejścia MIDI 5-pin
2 wyjścia MIDI 5-pin
2 Porty USB typu A
1 Port USB typu B
1 gniazdo na kartę pamięci SD
1 wejście zasilacza

Parametry 
Bluetooth 

Bluetooth 4.0

Zasilanie przez zasilacz: 6 VDC, 3 A, wtyczka z plusem w środku
Wymiary
(szerokość x 
głębokość x 
wysokość)

16,7” x 8,8” x 2,7”
424 x 224 x 69 mm

Waga 5,9 lbs.
2,7 kg
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MPC X - Parametry techniczne

Pady 16 dynamicznych padów czułych na siłę docisku; kolorowe 
podświetlenie RGB
8 banków dostępnych przy pomocy przycisków Pad Bank

Pokrętła 16 dotykowych pokręteł Q-Link do regulacji parametrów
1 duże pokrętło do nawigacji po ekranie z 
zaznaczaniem/dokonywaniem wyboru przez wciśnięcie
7 pokręteł obracanych w zakresie 270° do regulacji poziomu 
wzmocnienia, miksu i poziomu

Przyciski 63 przyciski funkcyjne
Wyświetlacz 10,1” / 257 mm (przekątna)

 8,5” x 5,5” / 216 x 139 mm (szerokość x wysokość)
 Kolorowy wyświetlacz LED z interfejsem dotykowym

Maksymalna 
rozdzielczość 
nagrywania 

Tryb autonomiczny | 24 bity, 44,1 kHz
Tryb kontrolera | 24 bity, 96 kHz.

Procesor Procesor | 1,8 GHz czterordzeniowy ARM. Cortex. A17
RAM | 2 GB
Pamięć | 16 GB (pamięć dla użytkownika, 10 GB zainstalowanego 
oprogramowania). 4 GB (system operacyjny MPC)

Złącza 2 wejścia combo XLR+ TRS 1/4” (6,35 mm) - wejścia 1/2
2 wejścia TRS 1/4” (6,35 mm) - wejścia 3/4: 1 para stereo 
2 wejścia instrumentalne TS 1/4” (6,35 mm) - Inst 1/2
2 wejścia RCA - wejścia 3/4: 1 para stereo, poziom sygnału 
gramofonowy lub liniowy
2 wejścia TS 1/4” (6,35 mm) dla nożnych przełączników (FS 1/2)
2 wejścia MIDI 5-pin
8 wyjść TRS 1/4” (6,35 mm) (Main L/R, Wyjścia 3/4–7/8: 4 pary 
stereo)
4 wyjścia MIDI 5-pin
8 wyjść CV/Gate - jack 1/8” (3,5 mm) 
1 wyjście słuchawkowe - jack stereo 1/4" (6,35 mm)
1 wyjście słuchawkowe - jack stereo 1/8" (3,5 mm)
2 Porty USB typu A
1 Port USB typu B
1 gniazdo na kartę pamięci SD
1 wejście zasilacza

Parametry 
Bluetooth 

Bluetooth 4.0

Zasilanie Zasilanie przez zasilacz 19 V, 3,42 A, wtyczka z plusem w środku 
(w zestawie)

Wymiary
(szerokość x 
głębokość x 
wysokość)

19,9” x 16,7” x 3,4” / 50,5 x 42,4 x 8,7 cm (wyświetlacz złożony na 
płasko)
19,9” x 15,3” x 8,4” / 50,5 x 38,8 x 21,4 cm (wyświetlacz ustawiony
pionowo)
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Waga 12,57 funta
5.66 kg

Wymagania systemowe MPC 2.0 Software

• Mac: Procesor Dual-Core, minimum 2,5 GHz; 4GB RAM (zalecane 8GB)
• Windows: Procesor Dual-Core, minimum 2,5 GHz; 4GB RAM (zalecane 8GB)

Wymagania systemowe dodatkowego oprogramowania/brzmień MPC, Lista 
dodatków

Próbki
Pełna lista do pobrania z MPC 2.0 Software 

Rozszerzenia Zestawy - 
programy

Próbki Instrum
enty

Sekwencje Patterny Projekty Wielkość w 
GB po 
rozpakowaniu

The Vault 2.0 491 7790 312 13 5011
Deep House 45 747 25 938
Tech House 45 700 25 100 580
Techno 47 1217 25 1008
DnB 41 641 24 799
EDM & 
Future House

111 1637 71 271 9 3051

Essential 
Instruments 
2.0

371 89 3700

MPC Clip 
Launch Exp

24 1855 2400

Razem 804 14958 160 411 371 22 17487

Zawartość dysku SSD MPC Live

Rozszerzenia Zestawy - 
programy

Próbk
i

Instrume
nty

Sekwencje Patterny Projekty Wielkość w 
GB po 
rozpakowaniu

The Vault 2.0 491 7790 312 13 5011
Essential 
Instruments 
2.0

371 89 3700

MPC Clip 
Launch Exp

24 1855 2400

Razem 515 8497 89 312 13 9180
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Wtyczki

MPC LIVE:
 
Instrumenty Air dla MPC Touch Live 

 HYBRID 3.
 LOOM.
 VACUUM PRO.
 VELVET.
 XPAND.2.
 MiniGrand.
 DB33.
 theRiser.
 AIR FX COLLECTION STANDARD

 
Instrumenty Sonivox dla MPC Touch Live 

 Big Bang Cinematic
 Session Drums

 
Całkowita wielkość po instalacji - 25GB
 
MPC X:
 
Instrumenty Air dla MPC X 

 HYBRID 3.
 LOOM.
 VACUUM PRO.
 VELVET.
 XPAND.2.
 MiniGrand.
 DB33.
 theRiser.
 AIR CREATIVE FX COLLECTION PLUS

 
Instrumenty Sonivox dla MPC Touch X

 Big Bang Cinematic
 Big Bang Universal
 Session Drums
 Silk Road
 ATSIA Percussion
 Orchestral Companion Strings

 
Całkowita wielkość po instalacji - 35GB
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